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Nachfolgend werden einige Berufe und Arbeitsmittel aufgeführt, die üblicherweise mit intensiver Lärmbelastung verbunden sind.  

Das Tragen eines Gehörschutzes ist hier zwingend erforderlich. 

 

Hinweis: Es handelt sich hierbei um Durchschnittswerte, die im Einzelfall abweichen können. Die tatsächliche Lärmbelastung ist 

im konkreten Einzelfall zu überprüfen. 

 

 

Beruf Durchschnittliche 

Lärmbelastung 

Arbeitsmittel Durchschnittliche 

Lärmbelastung 

Bauhilfsarbeiter, Bauhelfer 89 dB Abbauhämmer pneumatisch, 

schallgedämmt 

100 dB 

Bauklempner 87 dB Bagger mit Meissel 95 dB 

Bauschlosser 91 dB Belagsfräsen/Demarkierungsmaschinen 95 dB 

Bauwerksmechaniker für Abbruch 97 dB Betonschmelzgerät 95 dB 

Dachdecker 87 dB Betonschneiden (Betonfräsen) 95 dB 

Einschaler 90 dB Bohrhämmer 105 dB 

Eisenbieger, -flechter, -verleger 86 dB Felsanker bohren 100 dB 

Fassadenbauer 90 dB Fugenschneider 95 dB 

Gleisbauer 94 dB Gleisschmirgeln 90 dB 

Installateur 89 dB Grabenstampfer 95 dB 

Kanalbauer 95 dB Hydraulik-Bagger 83 dB 

Korrosionsschützer 100 dB Mauerschlitzfräsen 100 dB 

Leitplankenbauer 101 dB Planiergeräte, Grader 86 dB 

Maurer 86 dB Plattenverdichter 95 dB 

Parkettleger 88 dB Rammgeräte 100 dB 

Plattenleger 94 dB Siebanlagen 100 dB 

Schwarzdeckenbauer 91 dB Sondierbohrgeräte 90 dB 

Straßenbauer  89 dB Steinfräsen portabel 105 dB 

Straßenmarkierer 89 dB Tauchvibratoren 86 dB 

Tiefbauer (Spezialtiefbauer) 92 dB Trenn- und Winkelschleifmaschinen 100 dB 

Trockenbauer 88 dB Vibrationstische  105 dB 

Zimmerer 91 dB   

Quelle: BG Bau: Lärm in der Bauwirtschaft – Handlungshilfe 

 

Quelle: SUVA Schallpegeltabelle Baugewerbe 

  

 


